
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kamizelka przeciwminowa lekka przeznaczona jest do prowadzenia działań z rozpoznania minersko-

pirotechnicznego oraz oczyszczania terenu z przedmiotów niebezpiecznych. Zapewnia wysoki poziom ochrony 

podczas usuwania amunicji, min przeciwpiechotnych i narzutowych oraz przedmiotów improwizowanych. 

Główną zaletą jest odporność na zasadnicze fazy wybuchu tj. fala termiczna wybuchu, fala uderzająca oraz 

powstałe w wyniku wybuchu odłamki. Kamizelka przeciwminowa lekka nie ogranicza swobody ruchów i 

pozwala używać elementów specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia działań minersko-

pirotechnicznych, w tym lusterek inspekcyjnych, manipulatorów pirotechnicznych, detektorów metali różnego 

typu, macek minerskich oraz wyposażenia wchodzącego w skład zestawów lin i haków. Kamizelka 

przeciwminowa lekka noszona jest na ubraniu wierzchnim (umundurowaniu polowym), przeciwdeszczowym 

oraz ubraniu ochronnym (przeciwchemicznym) podczas codziennej służby. 

 

Konstrukcja i właściwości ochronne: 

− Ochrona tułowia przód/tył z bocznymi rzepami; 

− Ochrona górnej części ramion; 

− Ochrona szyi 360 º wewnętrznym kołnierzem; 

− Zintegrowana ochrona twarzy – kołnierza przedni współdziała z różnymi typami przyłbic ochronnych; 

− Modułowa osłona dolna chroni podbrzusze, krocze oraz uda. 

 

Zgodność z wymaganiami: 

− STANAG 2920, wartość V50 = 450 m /s dla odłamka 1,102 g; 

− IMAS 10.30. 

 

Najważniejsze cechy: 

− Dobra wentylacja i komfort termiczny w codziennej służbie; 

− Kompatybilność z różnymi rodzajami hełmów, przyłbic ochronnych twarzy i szyi; 

− Zewnętrzy materiał kamizelki jest wodoodporny i można go prać w pralce w temperaturze do 40º C; 

− Materiał zewnętrzy kamizelki ma właściwości ognioodporne; 

− Kamizelka może być wykonana w kolorze błękitnym (UN) lub innym wskazanym przez zamawiającego; 

− Kamizelka przeciwminowa lekka może być używana w zakresie temperatur od –20º C do +60º C; 

− Kamizelka produkowana jest w rozmiarach XS – S – M – L – XL – XXL; 

− Waga kamizelki wynosi w rozmiarze od XS do XL – od 3 kg do 4,5 kg w rozmiarze XXL do 5 kg; 

− W zestawie pokrowiec (torba transportowa) w kolorze uzgodnionym z zamawiającym.   
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